Medizintechnik werth

3D-Koordinatenmessgerate zur
dimensionellen Priufung von Implantaten

Aufgaben:

Schnelle Messung von Geometrie und Form,

AIFKHQKDIWH OHVVXQJ XQG ' 6R =
(UIDVVXQJ DXFK YRQ HPS¢;QGOLF
Gewinden, Innengeometrien und Werkzeugen.

=W 9HUJOHLFK

Herausforderungen: g

.RPSOH[H *HRPHWULHQ KRKH $XA ' J JH JH g
Messzeiten, enge Toleranzen, hohe Stiickzahlen, ~ -
EHU.KUXQJVORV OHVVHQ LQ VWHULOHU 9HUSDFNXQJ

Implantattypen:

.QRFKHQVFKUDXEHQ .QRFKHQSOI
=DKQLPSODQWDWH :LUEHOVIXOH
Gelenkimplantate (Hufte, Knie, Schulter), Stents,
Herzklappen, Herzschrittmacher, Kunstherzen,
neuronale Implantate u.v.m.

Werth Vorteile:
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OXOWLVHQVRULN GXUFKJIQJLJH 8FPMWYZ RYHQ X G F KQQ VAW V
OHVVJHVFKZLQGLJNHLW XQG 9HUI<JEDUNHLW GXUFK HLQ]L

Mit Qualitat  schneller am Ziel.
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